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REGULADOR MF200
- PARA INTÉRVALOS -

INSTRUCCIONES
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INICIO 
• Siempre que…

• Iniciemos el regulador
• Se va la corriente
• Pasemos de motor parado (no) a 

automático (Aut)
• Pasemos de motor manual (Man) 

a automático (Aut)

• … se inicia una cuenta atrás
• El regulador buscará su punto 

de inicio (se cerrará) hasta que 
termine el tiempo de 
descuento

• Este proceso es automático
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INICIO
• Izquierda: Temperatura 
del motor 1

•Derecha: Temperatura 
del motor 2
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SELECCIONAR LA MANERA DE OPERAR
•Pulsar v/^ hasta que la 
pantalla de la 
izquierda indique:
• 108, para motor 1
• 208, para motor 2
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SELECCIONAR LA MANERA DE OPERAR
•Pulsar -/+ para 
seleccionar la manera 
de operar:
• No = motor parado
• Manual
• Automático
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OPERAR EN MANUAL
•Si queremos operar de 
manera manual, pulsar 
v/^ hasta que la 
pantalla de la 
izquierda indique:
• 109, para motor 1
• 209, para motor 2
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OPERAR EN MANUAL
•Pulsar + para bajar o 
parar
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OPERAR EN MANUAL
•Pulsar - para subir o 
parar
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MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
•Pulsar v/^ para 
seleccionar la función:
• 108, para motor 1
• 208, para motor 2
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MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
• Pulsar -/+ para 

seleccionar el modo “no”, 
así el motor quedará 
parado
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MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
•Pulsar v/^ para 
seleccionar la función:
• 109, para motor 1
• 209, para motor 2
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MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
•Pulsar F, así el motor 
se cerrará hasta el final 
de carrera (= ventanas 
cerradas)
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MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
•Volver a pulsar F para 
indicar que se está 
preparado para contar 
el tiempo de recorrido
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MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
•Volver a pulsar F para 
iniciar la cuenta atrás 
del recorrido

•Las ventanas 
empezarán a abrirse

•En la pantalla de la 
derecha aparecerá el 
tiempo de recorrido
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MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
•Volver a pulsar F para 
indicar el final del 
recorrido (= ventanas 
totalmente abiertas)

•El recorrido máximo 
puede ser de 999 
segundos

•En el ejemplo, se ha 
indicado un recorrido 
total de 30 segundos 15

MEDIR EL RECORRIDO DE LAS VENTANAS
•Volver a pulsar F para 
terminar el proceso de 
medida del recorrido 
de las ventanas

•ATENCIÓN: este 
proceso se debe hacer 
de forma individual 
para cada motor
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OPERAR EN AUTOMÁTICO
•Si como forma de 
operar seleccionamos 
automático, en la 
pantalla de la derecha 
aparecerá “Aut”
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OPERAR EN AUTOMÁTICO
•Para programar la 
temperatura deseada, 
se debe pulsar v/^ 
hasta seleccionar la 
función: 
• 104, para motor 1
• 204, para motor 2
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OPERAR EN AUTOMÁTICO
•Seguidamente, 
pulsaremos -/+ para 
indicar la temperatura 
deseada
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MÍNIMA APERTURA
•Pulsaremos v/^ para 
seleccionar la función 
106
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MÍNIMA APERTURA
•Pulsaremos -/+ para 
ajustar la mínima 
apertura
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MÁXIMA APERTURA
•Pulsaremos v/^ para 
seleccionar la función 
107
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MÁXIMA APERTURA
•Pulsaremos -/+ para 
ajustar la máxima 
apertura
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GRÁFICA
• Si queremos ver el día del 

proceso de la gráfica, 
pulsaremos v/^ hasta 
seleccionar la función 110

• En la pantalla de la derecha 
aparecerá el día

• Podemos pulsar -/+ para variar 
el día del proceso de la gráfica

• ATENCIÓN: si trabajamos con 
gráfica, no se puede 
programar la temperatura por 
la función 104
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COMPROBAR
•Para comprobar la 

temperatura máxima del 
motor, pulsar v/^ hasta 
seleccionar la función:
•400, para motor 1
•402, para motor 2

•La pantalla de la 
derecha indica la 
temperatura máxima del 
motor

25

COMPROBAR 
•Para comprobar la 

temperatura mínima del 
motor, pulsar v/^ hasta 
seleccionar la función:
•401, para motor 1
•403, para motor 2

•La pantalla de la 
derecha indica la 
temperatura mínima del 
motor
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ATENCIÓN
•Cabe recordar que:

•el motor 1 tiene las 
funciones 104, 108, 
109, 400 y 401

•y el motor 2 tiene las 
funciones 204, 208, 
209, 402 y 403

•Se deben programar por 
separado
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